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LES LIMITES PHYSIQUES DU TERRITOIRE

1.1 LE CONTEXTE TOPOGRAPHIQUE

Le territoire comprend 108 communes et s’étend sur une superficie de 105250 ha,
majoritairement sur le département de la Coéte d’Or (103 communes) mais aussi sur le
département de la Sadne-et-Loire (5 communes). Il s'inscrit a l'interface entre la vallée de la
Sabne, a I'est, et le massif du Morvan, a I'ouest.
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Fd Relief GEOPORTAIL

Le territoire présente une altitude comprise entre 200m, dans la Plaine de Sadne, et plus de
600m sur les plateaux de Chamboeuf et de Nolay. Trois ensembles topographiques peuvent
étre distingués selon un axe est-ouest :

A l'est, la Plaine de la Sadne, dont I'altitude varie de 200 m a 400 m, traversée par
un réseau hydrographigue dense (Dheune, Bouzaise, Meuzin, ...), dont les vallons
créent de légéres variations locales de la topographie. La pente est douce et
progressive a mesure gue I'on se dirige vers les Cotes, a 'ouest ;

Dans la continuité de la vallée de la Sadne, se dessinent les Cotes et les Hautes

Cotes, dont laltitude n'excede pas 500 m. Orientées plein est, elles sont en grande
partie couvertes de vignes.
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Au-dela des Cotes et Hautes Cotes s’étendent les premiers contreforts des plateaux
calcaires bourguignons, avec le plateau de Chamboeuf, au nord-ouest, et le plateau
de Nolay, au sud-ouest. lls culminent a une altitude comprise entre 400 et 600 m,
voire plus pour certains monts (ex : Montagne de Montlissard prés de Chaux, 432 m
ou encore Montagne des 3 Croix, pres de Santenay, 521 m). Les plateaux sont
découpés par de nombreuses vallées étroites et profondes, appelées combes.

A I'extréme sud du territoire, la cote chalonnaise est orientée nord-est/sud-ouest et culmine
entre 300 et 500 m d'alititude.

1.2 LE CONTEXTE GEOLOGIQUE

Le relief de fracture de la Cote correspond au systéme géologique d’effondrement du Morvan
vers la Bresse. Cette fracture d’effondrement découpe littéralement le territoire en deux unités
structurales principales nettement différenciées : le massif calcaire de la Cote d’Or et le fossé
bressan.

A lest, le fossé bressan correspond a un fossé d’effondrement comblé par des
dépodts alluvionnaires fluvio-lacustres. Cette formation présente une succession de
limons, d’argiles, de marnes et de sables. Au sein de ce fossé bressan s’écoulent de
nombreux cours d’eau, dont la Sadne au sein de la plaine alluviale ;

A I'ouest du territoire, au contact du fossé bressan, s'étendent les plateaux calcaires
du massif de la Cote d’Or qui s'étagent en gradins entre la dépression liasique péri-
morvandelle a I'ouest et le fossé d'effondrement de la Bresse a I'est. En fonction de
I'étagement des divers compartiments, on peut distinguer deux gradins principaux
avec la « Montagne » a I'ouest, ol dominent les formations calcaires du Jurassique
movyen, et « les Cotes et Hautes-Codtes » un peu plus a l'est, ou, les formations
marneuses et calcaires du Jurassique supérieur affleurent assez largement, du fait de
I'affaissement. Par endroit, des falaises abruptes peuvent étre observées, comme
celles du Bout du Monde, proches de Nolay. Localement, par le jeu de failles, le lias
et méme le trias peuvent apparaitre en bandes étroites de direction sud-sud-ouest a
nord-nord-est, notamment a 'ouest de Beaune (sillon liasigque de Saint Romain).
Les calcaires de pied de Cote sont masqués par des colluvions (éboulis) et sont en
contact avec les dépdts du fossé bressan. Le massif calcaire est le siége de
circulations d’eaux souterraines.

A I'extrémité sud-ouest du territoire, quelques formations du socle primaire sont a
affleurement (granite, gres).
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1.3 L’EXPLOITATION DU SOL ET DU SOUS-SOL

1.3.1 Les activités de carriéres a I’échelle du territoire

Le territoire présente des gisements de roches calcaires, de sables et de graviers. |l dispose
plus particulierement de réserves de matériaux vis-a-vis des calcaires pour granulats et des
pierres ornementales. 22 carriéres en activité sont recensées, dont 11 disposent d'une
autorisation d’extraction qui expirera dans moins de 5 ans.

1.3.1.1 L’extraction de roches massives

Le territoire contribue a 75% a la production totale annuelle de granulats sur le département
de la Cote d’Or (pour une production de roches massives sédimentaires autorisée d’environ
3258 930 t/an environ dont 67% de roches calcaires et 33% de roches éruptives), mais aussi
a 52% de la production annuelle de matériaux calcaires (7 carrieres ont une autorisation de
prélevement de l'ordre de 1,7 millions de tonnes par an). En cela, le territoire du SCoT constitue
une ressource importante pour lapprovisionnement du département mais aussi des
départements voisins via les exportations.

Deux principaux concasseurs exploitent des matériaux sur le territoire : les entreprises CBS
(Carrieres Bourgogne Sud) et Indrext. L’extraction de roches calcaires dédiées a la production
de granulats concerne deux types de carriéres :

les carrieres dédiées dont les trois plus importantes sont situées dans les Hautes
Cotes de Beaune et de Nuits (La Rochepot, Nantoux et Chaux) ;

les carrieres de pierres ornementales du secteur de Comblanchien qui valorisent ainsi
les déchets liés a la production.

Les exportations de matériaux de type roches massives représentent 82% des exportations de
la Cote d'Or. Les principaux clients étant les départements de Sadne-et-Loire, I'Yonne et
I'Aube. Le bassin de rentabilité d’'une carriére de granulats reste limité a quelques dizaines de
kilométres a la ronde en raison des colts de transport. La production ne peut en ce sens que
répondre a des besoins locaux, n'allant pas jusgu’a englober les agglomérations dijonnaise et
chalonnaise.

1.3.1.2 L’extraction d’argiles

La commune de Chagny accueille une importante carriére d’argile située dans le bois de
Chagny et exploitée par I'usine Terreal (prés de 70 ha). En 2008, cette société a été autorisée
a prélever d’ici 2038 environ 450 000 t d’argiles par an.

SCoT des agglomérations de Beaune, Nuits-Saint-Georges et Gevrey-Chambertin

1.3.1.3 L’extraction de pierres marbriéres

Le territoire contribue également a la production totale annuelle de pierres ornementales sur
le département de la Cote d’Or (pour une production de pierres ornementales autorisée de
117 523 t/an).

Pour la pierre ornementale, la Cote, et tout particulierement le secteur de Comblanchien,
constitue un secteur stratégique pour le département (avec le secteur du Chatillonnais, hors
territoire). Malgré de faibles volumes prélevés (de I'ordre de 120 000 tonnes par an en 1995
sur le département) par rapport aux extractions de pierres calcaires et de matériaux
alluvionnaires destinés a la production de granulats, ces extractions a forte valeur ajoutée
constituent une richesse importante pour ces deux régions. Les carrieres de pierres
ornementales du secteur de Comblanchien constituaient en 1995 environ un quart de la
production départementale soit environ 30 000 tonnes. Actuellement, les arrétés
d’autorisation de prélévement autorisent les carriéres calcaires de ce secteur a prélever
environ 600 000 tonnes par an. Fortement liés aux évolutions de la demande, les volumes
extraits sont variables d’année en année. Ces carrieres occupent une surface de 270 ha (soit
0,2% du territoire) qui a progressé de 63 ha entre 1990 et 2006 par extension des carriéres
existantes.

A noter que I'extraction de pierre marbriére a ciel ouvert ne peut étre rentable qu’a condition
de pouvoir mettre en place un partenariat entre I'entreprise d’extraction et un concasseur
volontaire pour exploiter les couches superficielles de granulats. Ainsi la part que représente
I'extraction des pierres ornementales du territoire par rapport a la production départementale
est difficile a déterminer. Leur extraction étant liée a l'activité d'extraction de granulats. A
Comblanchien par exemple, la pierre marbriére ne représente que 5% du volume a extraire
(95% du volume étant constitué de granulats).

1.3.1.4 L’extraction alluvionnaire

Le territoire contribue a la production totale annuelle des matériaux alluvionnaires sur le
département de la Cote d’Or (pour une production de matériaux alluvionnaires autorisée de
1434 751 t/an). L'extraction de matériaux alluvionnaires est aujourd’hui trés limitée dans la
Plaine de la Sadne avec une seule entreprise de BTP qui est autorisée a prélever 9 000 tonnes
par an, sur la commune de Combertault, soit 0,6% de la production a I'échelle départementale.
Néanmoins, la construction des principales infrastructures du territoire a occasionné
I'exploitation de carriéres de sables et de graviers dans la Plaine de la Sadne a proximité des
chantiers. Ces carrieres ont été réhabilitées en plans d'eau offrant de fortes aménités
écologigues, particulierement pour les oiseaux migrateurs (étangs de Tailly et de Premeaux-
Prissey par exemple).

L'un des principaux objectifs du schéma départemental des carriéres vise a substituer les
matériaux alluvionnaires par des roches massives. Cette substitution peut, localement, avoir
un effet sur la production de granulats extraits sur le territoire.
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PRODUCTION

ornementales)

de surf exploitable)

DATE DE FIN
. SURFACE ANNUELLE
COMMUNE SITE EXPLOITANT D6 EéNP LOI MATERIAUX TOTALE MAXIMALE
AUTORISEE
Chagny Les Bois de Vittaud SAINT-GOBIN - TERREAL 19/09/2038 Roches massives sédimentaires 684 450000t
(minéraux industriels)
Roches massives sédimentaires (pierres
Le Cl - R AMAT 2 2017 “3h
Chassagne- e Clos St-Jean ocC 11120 ornementales) 3 ha 13500t
Montrachet i &di i i
En Pimont ROCAMAT 29/12/2019 Roches massives sédimentaires (pierres 83ha -
ornementales)
Les Egouteaux INDREXT 17/03/2034 Roches massives sédimentaires B9 ha 31000t
(granulats)
Chaux Roches massives sédimentaires 293 ha (dont 22,7
Bois de Laresses CARRIERES BOURGOGNE SUD 12/04/2042 } ha de surf 620000 t
(granulats, pierres ornementales) .
exploitable)
Combertault Le Paquis des Borelets COGNAR GRANULATS 25/08/2018 Alluvions (granulats) 4,3 ha _
. SOCIETE NOUVELLE Roches massives sédimentaires 20,4 ha (dont10,8 de
Le Plain - Combe aux Renards SOGEPIERRE SAS 20/12043 (granulats, pierres ornementales) surf exploitable) -
h ) SOCIETE NOUVELLE Roches massives sédimentaires 20,4 ha (dont10,8 de
Comblanchien J )
Vaucrain SOGEPIERRE SAS 20/12043 (granulats, pierres ornementales) surf exploitable) 945001
) SOCIETE NOUVELLE Roches massives sédimentaires (pierres | 17,6 dont 10,2 ha de
Vill 2 204 .
Combe de Villers SOGEPIERRE SAS 0/112043 ornementales) surf exploitable) -
Corgolain Barberet ROCAMAT 29/07/2020 Roches massives sédimentaires 17,6 ha 750001t
(granulats, pierres ornementales)
Les Plachottes CARRIERES BOURGOGNE SUD 23/05/2020 Roches ma(zsr;\’nﬁ;i)d'mema'res 236ha 350000t
La Rochepot Roches massives sédimentaires 464 ha (dont 358
Les Plachottes CARRIERES BOURGOGNE SUD 26/03/2042 ha de surf _
(granulats) .
exploitable)
. p SOCIETE NOUVELLE Roches massives sédimentaires (pierres
Ladoix- Bois de Gréchon SOGEPIERRE 22/12/2014 ornementales) 57 _
Serrign i &di i i
gny Les Buis SETP 08/012018 Roches massives sédimentaires (pierres 5.2ha -
ornementales)
. MARBRES ET DALLES DE Roches massives sédimentaires (pierres
M agny-les- Le Chéne BOURGOGNE 0112/2019 orementales) 2,2 ha 4200t
Villers - — - -
La Piece du Buis MDB France /12018 Roches massives sédimentaires (pierres 3,1ha B
ornementales)
M -Saint- Roch i adi tai h 2,1h
orey Saln Rue de Vergy NOIROT 10/09/2032 oches massives sédimentaires 53 a(dont_ ,lha 55000t
Denis (granulats) de surf exploitable)
Nantoux En Champ Borme CARRIERES DE NANTOUX 24/112038 Roches ma‘;ﬁ;ﬁ;‘:;"menm'res B5ha 180000t
Nuits-Saint- Les hauts Poirets CARRIERES DE NUITS SAINT 30/06/2017 Roches massives sédimentaires (pierres 0
Georges GEORGES ornementales) -
Pré - Roch - P -
rémeaux LaMontagne INDREXT 01012020 oches massives sédimentaires 19 ha ~
Prissey (granulats)
Bois des Courottes INDREXT 15/07/2014 RMde recyclage (granulats) 2,2 ha _
Villers-la-Faye Sooh - = o - T
Les Rocherons ROCAMAT 21/03/2044 oches massives sedimentaires (pierres | 11ha (dont 6,6 ha 105000t

Carrieres en exploitation sur le territoire (source : portail francais des ressources minérales non énergétiques)

SCoT des agglomérations de Beaune, Nuits-Saint-Georges et Gevrey-Chambertin

RAPPORT DE PRESENTATION - PARTIE 1. Etat Initial de 'Environnement




1.3.2 L’extraction des matériaux a I’échelle des départements de la Céte d’Or
et de la Sabne-et-Loire

1.3.2.1 Département de la Céte d’Or

D’apreés le schéma départemental des carrieres de Cote d’Or, approuvé en 2000 et modifié en
2005, la Coéte d'Or dispose d'un large éventail de matériaux lui permettant de satisfaire la
quasi-totalité de ses besoins. En 1995, la production annuelle moyenne du département de la
Cote d'Or est de 4 800 000 t de matériaux. La consommation annuelle par habitant est de
'ordre de 8 t, principalement en lien avec 'activité du BTP.

La production en calcaire pour granulats représente environ 50% de la production annuelle.
Les matériaux alluvionnaires et le granite représentent respectivement 30% et 20% de la
production annuelle. Les pierres ornementales ne représentent quant a elles, que 2% de la
production.

[’évolution de la production de granulats est caractérisée par une diminution d’environ 8% des
matériaux alluvionnaires au profit des roches calcaires entre 1982 et 1996 et une diminution
globale est constatée en 1996.

Le département de Cote d’Or est exportateur de granulats, au profit de la Haute-Marne, de
I’Aube et du Jura pour les matériaux alluvionnaires (160 000 t) et de la Sadne-et-Loire, I'Yonne
et 'Aube pour les roches massives (900 000 ).

Les importations de matériaux alluvionnaires et de roches massives sont de l'ordre de
450 000 t en 1995 dont 200 000 t de matériaux alluvionnaires.

Lors de la réalisation du schéma départemental des carrieres en 2000, il apparaissait, au
regard des 131 carriéres autorisées du département, que :

Laréserve en matériaux alluvionnaires (15 700 000 t) était importante et permettrait
un approvisionnement supérieur a 10 ans avec un rythme de consommation
identique ;

Les réserves des autres types de matériaux! semblaient également suffisantes et
qu’aucun secteur n’était menacé par une rupture d’approvisionnement.

! Réserves estimées en Cote d'Or: Calcaires pour granulats: 43420 000t ; granite: 4200000¢t;
porphyre: 33900 000 t; pierres ornementales: 22275000t; arénes (calcaires et granitiques):
920 000 t.
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1.3.2.2 Département de la Sadbne-et-Loire

En Sadne-et-Loire, les besoins de matériaux sont en baisse depuis 1996, imputable a une
importante diminution de la demande en roches calcaires, alors que la demande en matériaux
alluvionnaires est stable et que la demande en roches éruptives est en augmentation. Plus de
70% des besoins en granulats sont satisfaits par les alluvions (36% de la demande) et les roches
éruptives (36%). En 2010, les besoins en matériaux éruptifs et en argiles étaient quasiment
satisfaits par la production du département alors gqu’ils n’étaient couverts qu’a hauteur de 66%
pour les matériaux alluvionnaires et 53% pour les matériaux calcaires.

Alors que le département exporte seulement 4,2% de sa production sous forme de roches
éruptives, il importe prés de 28% de sa consommation, les matériaux alluvionnaires constituant
la majorité de ces flux. Cette part importante des importations est également due a la
réduction de la production alluvionnaire, objectif fixé par le schéma départemental des
carrieres précédent.

A I'échelle du Schéma Départemental des Carrieres de Sadne-et-Loire, élaboré en 2014 pour
la période 2013-2022, il apparait que :

Les réserves en roches éruptives permettent de répondre aux besoins, sans réserve.

Les réserves en roches calcaires permettraient de répondre aux besoins jusgu’en
2025, avec unléger bémol si une substitution s’opérait entre matériaux alluvionnaires
et roches massives, pouvant alors faire augmenter les besoins.

Les réserves en matieres alluvionnaires ne permettront pas de répondre aux besoins,
méme avec un basculement vers des matériaux de substitution. Dés lors, il est
inévitable que de nouvelles autorisations d’extraction de matériaux alluvionnaires
soient accordées a I'échelle du département.
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LA RESSOURCE EN EAU

2.1 LES EAUX SUPERFICIELLES

2.1.1 Présentation générale

Le territoire présente un réseau hydrographique composé de plusieurs sous bassins versants
appartenant aux deux grands bassins versants Rhone Méditerranée et Loire Bretagne.

La plupart des sous bassins versants du territoire appartient au grand bassin versant Rhéne
Méditerranée :

le bassin versant de la Dheune (environ 64,5 % du territoire),

le bassin versant de la Vouge (environ 20 % du territoire),

le bassin versant de 'Ouche (environ 9 % du territoire) ;

le bassin versant des petits affluents de la Sadne entre la Vouge et la Dheune (moins
de 0,1% du territoire),

le bassin versant des petits affluents de la Sadne entre la Dheune et la Corne (environ
0,5 % du territoire),

le bassin versant de la Corne (0,2% du territoire).

Trois sous-bassins versants du territoire appartiennent au bassin versant Loire Bretagne,
couvrant 6% du territoire, a I'extréme ouest (communes de Thury, Val-Mont, Aubigny-la-
Ronce, ..):

Le Lacanche et ses affluents depuis I'étang de Lacanche jusgu’a sa confluence avec
I'Arroux (4,3% du territoire),

le bassin versant de Lacanche et ses affluents depuis la source jusgu’a I'étang de
Lacanche (1,6 % du territoire),

La Drée (0,1% du territoire).

Ces différents sous bassins versants présentent un réseau hydrographigue au chevelu dense.
L’essentiel des cours d’eau prennent leur source dans le massif calcaire de la Cote d’Or via de
nombreuses résurgences. lls se caractérisent par des étiages séveres voire des assecs totaux
en période séche notamment dans le sous bassin versant de I'Arroux, a 'ouest.
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2.1.2 La qualité des eaux et les pressions sur la ressource

2.1.2.1 Etat chimique

Si la plupart des cours d’eau du territoire ont atteint un bon état chimique, cing révelent
toujours des pollutions chimigues diverses. C'est le cas de 'Ouche, du Meuzin, de la Vouge, de
la Dheune et de son affluent le Rau de Meursault. La Dheune, le Meuzin, 'Ouche et le Vouge
ont révélé des pollutions d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et le Rau de
Meursault une pollution due a un herbicide en 2016. Cela peut s’expliquer par leur bassin
versant, constitué de nombreux secteurs agricoles (viticulture mais aussi grandes cultures
dans la Plaine). Ces cours d’eau ont un objectif d'atteinte du bon état chimique pour 2027.

Néanmoins, des efforts importants ont été réalisés dans ce domaine par les collectivités au
cours des cing derniéres années aboutissant ainsi a une amélioration notable de la qualité des
eaux. Ainsi, suite a une meilleure gestion des eaux de ruissellement et une réduction de
l'utilisation des nitrates dans la culture de la vigne, aucune zone vulnérable aux nitrates n’est
identifiée, contrairement a 2012, ou les secteurs de Meursault, au sud, et de Nuits-Saint-
Georges, au nord, étaient classés.
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2.1.2.2 Etat écologique

L’état écologique des cours d’eau du territoire est globalement moyen a médiocre. Seuls deux
cours d’eau présentent un bon état écologique, le Sans-Fond et le Ruisseau de Meursault. Les
parameétres qui déclassent les cours d’eau en état médiocre sont particulierement déplorés sur
les affluents de la Dheune dans le secteur de Beaune. Cette dégradation de la qualité
écologique est due principalement a 'agriculture.

La viticulture sur la Cote et les grandes cultures de la Plaine de Saéne utilisent en grande partie
des intrants, qui ne présentent pas une concentration assez importante pour déclasser I'état
chimigue du cours d’eau, mais suffisante pour que les especes piscicoles les plus sensibles ne
soient pas présentes.

Par ailleurs, 80% du vignoble de la Cote est trés sensible aux phénomeénes d’érosion et de
ruissellement. En effet, le désherbage chimigue constitue la pratique dominante a I'échelle de
la Cote viticole ou elle concerne plus de 40% de la surface en vigne et I'enherbement des
vignes reste minoritaire, excepté dans les secteurs de vignes hautes et larges ou ce mode de
culture limite la concurrence entre la vigne et I'nerbe. Par leur situation géographique, les
vignobles de la Cote sont particulierement exposés aux orages de forte intensité qui favorisent
ces phénomeénes. Le ruissellement de particules fines entraine un comblement des frayéres
dans les cours d'eau, dégradant leur qualité écologique.

La viticulture exerce également une forte pression sur la qualité des eaux superficielles. En
effet, lors des vendanges et au cours des différentes étapes de vinification, les effluents
vinicoles peuvent occasionner des surcharges de capacité des stations d'épuration (STEP).
Ces derniers seront alors rejetés directement dans les cours d’eau et les pollueront en raison
de leur forte teneur en matieres organiques. Ces niveaux de pollution vont ainsi évoluer
quantitativement et qualitativement en fonction du calendrier des différentes étapes de la
vinification, des méthodes de travail de chaque viticulteur ainsi que de la taille des cuveries...
Toutefois, la création de stations de traitement des eaux usées et le raccordement au réseau
d’assainissement collectif a permis de limiter tres fortement ces pollutions.

La modernisation des pratiques culturales a également eu pour conséquence une accentuation
de I'érosion des berges des cours d’eau, un ensablement global des cours d’eau situés a I'aval
des vignobles, ...

Cependant, certaines pratiques comme I'enherbement, le paillage, 'abandon des sarments, la
construction de structures hydrauliques a la parcelle (muret, chevet, banquette..), la
réalisation de fossés, canalisations, ouvrages décanteurs et ouvrages de retenue permettent
de limiter I'érosion et de mieux gérer le ruissellement. Ces aménagements existent déja sur
certains secteurs. Ils se caractérisent par une grande hétérogénéité dans leur nature, leur
extension et leur efficacité.

SCoT des agglomérations de Beaune, Nuits-Saint-Georges et Gevrey-Chambertin

L'urbanisation et plus largement les activités humaines ont également des incidences
négatives sur les cours d’eau avec :

Une altération morphologique des lits, principalement dans les traversées urbaines,
telles gu’'a Beaune ou a Nuits-Saint-Georges. Les lits sont alors artificialisés, avec une
végétation résiduelle peu propice pour la faune inféodée aux milieux humides et
aquatiques.

Le tracé des cours d’eau a été rectifié au cours des siecles, principalement dans la
plaine de la Sadne, pour répondre aux attentes agricoles, altérant leurs dynamiques
hydrauligues mais aussi la gualité piscicole. Les problemes de qualité des eaux
superficielles peuvent également étre accentués par la perturbation de la
morphologie des cours d’eau, qui réduisent leurs capacités épuratrices.

Le développement urbain, avec une forte consommation fonciere, a pu se faire sur
des milieux humides ou potentiellement humides, qui participent au bon
fonctionnement écologique des cours d’eau. Leur disparition entraine une altération
de leur qualité chimique mais aussi écologigue.

Les rejets des stations d’épuration, qui peuvent parfois étre saturées (eaux claires
parasites, effluents viticoles, ...), se font dans les cours d’eau, comme la Bouzaise a
Beaune, et peuvent, ponctuellement dans le temps, altérer les qualités écologiques
des cours d’'eau.

Néanmoins, des efforts importants ont été réalisés dans ce domaine par les collectivités au
cours des cing derniéres années aboutissant ainsi a une amélioration notable de la qualité des
eaux :

la remise aux normes et I'augmentation des capacités de traitement de plusieurs
stations d'épuration ;

la mise en place de bandes enherbées le long des cours d'eau dans le cadre de
I'écoconditionnalité des aides de la PAC et la plantation d'arbres le long des cours
d'eau par les syndicats de riviéres ;

le développement des groupes de lutte raisonnée dans la viticulture (emploi raisonné
des phytosanitaires, lutte contre les tordeuses par la technique de la confusion
sexuelle...) ;

la réalisation d’aires de lavage pour les engins de traitement viticoles a Meursault,
Volnay, Vosne-Romanée, Chassagne-Montrachet, Puligny, Pernand, Corgoloin,
Gevrey-Chambertin, Nuits-Saint-Georges, Marsannay, Savigny-les-Beaue, Saint-
Romain et Meloisey.
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2.1.3 Le bassin versant de la Dheune

2.1.3.1 Caractéristiques du bassin versant

D’une superficie totale de 1039 km? et situé sur deux départements : la Cote d’Or (2/3 du
bassin) et la Sadne-et-Loire (1/3 du bassin) ; le bassin versant de la Dheune constitue le
principal bassin hydrographigue du territoire. Il s’étend sur 124 communes dont 78 font parties
du périmétre du SCoT.

La Dheune, affluent rive droite de la Sadne, constitue le cours d’eau principal du bassin. Elle
prend sa source a I'étang de Bondilly (commune d’Ecuisses hors SCoT) a une altitude de
304 m. Elle s’écoule ensuite sur 76 km (hors bras secondaire) et se jette dans la Sadne au
niveau de la limite communale de Bragny-sur-Sadne et Allerey-sur-Sadne (hors SCoT), a une
altitude de 175 m. La pente moyenne est de 1,76 %o. Toutefois, celle-ci varie d’amont en aval
notamment dans la partie amont de vallée de la Dheune qui est trés encaissée et ou la pente
moyenne est de 3,06 %o.

La majeure partie des affluents de la Dheune se situe en rive gauche. Les pricipaux affluents
au droit du territoire du SCoT sont (de I'aval a amont) : le ruisseau des Cloux, la Cosanne et la
Sereine, 'Avant Dheune, la Bouzaise, le Meuzin (qui draine a lui seul prés de la moitié du bassin
versant de la Dheune).

Sur le plan quantitatif, le débit moyen interannuel (module) de la Dheune, calculé a Palleau, est
de 7,37 m® par seconde. La riviere présente d'assez importantes fluctuations saisonniéres de
débit, avec des hautes eaux hivernales portant le débit mensuel moyen au niveau de 12.2 a
15 m?® de décembre & mars inclus, et des maigres de fin d'été, en aolt-septembre, entrainant
une baisse du débit moyen mensuel jusqu'a 1,50 m® en moyenne au mois de septembre.

Les écoulements des cours d’eau du bassin réveélent un régime sous l'influence de la nature
lithologique des terrains traversés et du relief, de I'occupation des sols mais aussi des
aménagements anthropiques réalisés au cours des derniéres décennies.

Sur les Cotes et les Hautes Cotes, les roches et les vignes sont peu perméables et provoquent
un ruissellement fort notamment en période de fortes précipitations. A l'inverse, dans la partie
aval du bassin versant, terres cultivées et prairies se partagent I'espace et assurent ainsi un
certain laminage du ruissellement en provenance de I'amont.

Les travaux de rééquilibrage, de curage ou de rectification des cours d’eau ainsi que les
opérations de drainage et de remembrement peuvent affecter le régime d’écoulement des
eaux tout comme 'imperméabilisation des sols.

SCoT des agglomérations de Beaune, Nuits-Saint-Georges et Gevrey-Chambertin

2.1.3.2 Usages de la ressource

Ce bassin est principalement occupé par des activités agricoles (60% de la surface). Ainsi, les
prélevements dans les cours d’eau destinés a I'agriculture sont majoritaires. L'essentiel de ces
prélévements est de type individuel et représente un volume d’environ 0,3 millions de m3 par
an prélevés essentiellement dans la Dheune et le Meuzin. La pratique de l'irrigation sur le bassin
reste peu répandue.

Les prélévements d'eau destinés au secteur industriel sont de I'ordre de 0,2 million de m? par
an. La grande majorité de ces industries se situent sur Beaune.

Le total des prélevements sur le bassin versant de la Dheune destinés a l'alimentation en eau
potable représente 7,5 millions de m®. Il s’agit essentiellement de captages d’eaux souterraines,
en amont hydraulique, dans les zones karstiques de la Cote et de la Haute Cote.

Le bassin versant de la Dheune joue également un réle d’apport en eau pour le canal du centre,
ou plusieurs étangs alimentent le canal (exemple de I'étang de Bondilly).

La péche de loisirs est également une des pratiques trés répandue sur le bassin avec
13 associations de péche.

2.1.3.3 Pressions sur la ressource

Les pressions sur la ressource en eau du bassin versant de la Dheune sont donc nombreuses
en premier lieu sur le plan qualitatif mais aussi sur le plan quantitatif. La qualité générale des
eaux du bassin versant de la Dheune est influencée :

par l'importance de l'activité viti-vinicole qui se localise sur la partie amont des
affluents de la Dheune. Les pratiques agricoles associées aux pratiques de vinification
participent de facon notable a la dégradation de la qualité des eaux du bassin versant
via l'utilisation (passée et présente) de nombreux types de pesticides, par les
modifications des pratiques culturales (mécanisation, régression des bandes
enherbées, entretien différencié selon les secteurs des murets et autres haies limitant
le ruissellement), par la conjonction des calendriers de traitement avec les périodes
d’étiage des cours d’eau aggravant la concentrations des polluants chimiques et
organiques.

par l'activité céréaliere de la Plaine de la Sadne ;

et, dans une moindre mesure, par des rejets domestiques mal contrélés notamment
dans les communes non connectées a un dispositif de traitement des eaux usées.

Sur le plan quantitatif, les prélevements sur les cours d’eau, bien que peu élevés en volume,
peuvent étre perturbants pour la faune piscicole, en période estivale, alors que le débit moyen
des cours d’eau est a son plus bas niveau annuel.
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2.1.4 Le bassin versant de la Vouge

2.1.41 Caractéristiques du bassin versant

Situé au nord du territoire, le bassin versant de la Vouge couvre une superficie de 428 km? et
s'étend sur 58 communes du Sud Dijonnais dont 29 communes du SCoT.

La Vouge, prend sa source au pied de la cote viticole sur la commune de Chambolle-Musigny
a une altitude de 280 m. Apres un parcours de 36 km, elle se jette en rive droite de la Sadne
sur le territoire d’Esbarres a environ 10 km du territoire du SCoT. Le débit moyen interannuel
de la Vouge, calculé & Aubigny-en-Plaine, est de 213 m® par seconde. Elle présente des
fluctuations saisonniéres de débit marquées. Les hautes eaux se déroulent en hiver et se
caractérisent par des débits mensuels moyens allant de 2,66 & 414 m® par seconde, de
décembre a février. A partir du début du mois de mars, le débit baisse rapidement jusqu’aux
basses eaux d'été qui ont lieu de juillet a septembre inclus, entrainant une baisse du débit
mensuel moyen jusgu'a 0,54 m* au mois d'ao(t. Ses affluents principaux sont la Cents Fonts,
la Varaude et la Biétre.

2.1.4.2 Usages de la ressource

Le bassin versant de la Vouge et la nappe de Dijon Sud comptent 15 puits d’alimentation en
eau potable et 11 champs captant. Afin de respecter le débit biologique de 170 litres/seconde,
les prélevements annuels prélevables sont de 7 millions de m3 répartis entre 'alimentation en
eau potable (6,65 millions), irrigation (0,3 million) et I'industrie (0,05 millions).

Les prélevements pour lalimentation en eau potable sur le bassin versant s’élévent a 3,3
millions de m3 en moyenne par an. Une remontée piézométrique du niveau de la nappe
d’accompagnement du cours d’eau a été constatée en lien avec la baisse des prélévements
destinés a I'eau potable en raison de la dégradation de sa qualité. De méme, les prélévements
pour I'agriculture ont baissé depuis 2012 en raison de la disparition de la culture betteraviere.

Le bassin de la Vouge est classé en zone de répartition des eaux.

2.1.4.3 Pressions sur la ressource

Les activités vini-viticoles de la cote viticole exercent une forte pression sur la ressource avec
I'utilisation de pesticides qui entrainent une dégradation de la qualité des eaux sur 'ensemble
du bassin par ruissellement puis écoulement dans les cours d’eau. De plus, des pollutions aux
pesticides en zones non agricoles sont aussi avérées (jardins particuliers et traitement des
abords des axes de communication). Ces polluants participent a une eutrophisation marquée
en période estivale.

Par ailleurs, il a été identifié dans I'état des lieux du SAGE du bassin versant de la Vouge, une
situation de déficit quantitatif en période estivale sur certains troncons de la Vouge, au niveau
de Saint-Bernard notamment.

SCoT des agglomérations de Beaune, Nuits-Saint-Georges et Gevrey-Chambertin

2.1.5 Le bassin versant de I’Arroux

2.1.5.1 Caractéristiques du bassin versant

Situé au sud-ouest du territoire, le bassin versant de I'Arroux couvre 3177 km? dont 79% en
Sabne-et-Loire, 17% en Cote d’Or et 4% dans la Nievre. Contrairement aux autres bassins
versants présents sur le territoire du SCoT, celui de I'Arroux appartient au bassin
hydrographigue de la Loire, incluant 7 communes du SCoT.

25
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